
GROVER H 300 
КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК 
ГИБРИДНЫЙ МНОГОЦЕЛЕВОЙ 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ / ГЕРМЕТИЗАЦИЯ 

GROVER 

СКЛЕИВАНИЕ И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ 

ВСЕХ ТИПОВ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ 

ДЛЯ САНИТАРНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

50 

"•I 

300 МЛ 

> Внутренние работы: герметизация швов вокруг ванн, раковин, душевых кабин. 
Заполнение и уплотнение щелей и трещин в различных конструкциях. 

> Кровельные работы: герметизация и ремонт водосточных систем, кровель из 
металлочерепицы, фальцевых кровель, шифера, натуральной черепицы. Устрой-
ство примыканий на кровлях при монтаже дымоходов, мансардных окон и прочих 
элементов. 

1 Фасадные работы: герметизация бетонных и кирпичных фасадных конструкций. 
Уплотнение вокруг оконных рам и дверных проемов из древесины, ПВХ и алюми-
ния. Устройство деформационных швов (деформация до 25 %.) 

• Прочее: устройство швов в срубах, и других деревянных конструкциях. Ремонт 
лодок и другие работы, требующие постоянной устойчивости к воде. Устройство 
швов индустриальных полов. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ / МОНТАЖ 
• Быстрый и прочный монтаж отделочных и строительных материалов. 
Рекомендуемые поверхности: полистирол, стиропор, стекло, зеркало, пла-
стик (твердые ПВХ, поликарбонат), фаянс, керамика,алюминий, медь, нержа-
веющая сталь, черные металлы, гальванизированные металлы (оцинкованные, 
хромированные),эмалированные поверхности, полиэстер ,акрил (акриловые ван-
ны), кирпич, натуральный камень (мрамор, гранит), бетон, гипс, пробка, древесина и 
ее производные. 

Для внутренних и наружных работ. 
Для помещений с повышенной влажностью. 

СВОЙСТВА 
• Клей - герметик на основе гибридного полимера. Затвердевает под воздействием 

влажности воздуха. Формирует водонепроницаемый, прочный и эластичный шов. 
• Обеспечивает прочное склеивание и герметизацию в одной операции. Обладает 

сильной клеящей способностью и превосходной адгезией к сухим и влажным, 
гладким и пористым поверхностям любых строительных оснований 

• Устойчив к появлению грибка и плесени, воздействию атмосферных факторов, УФ, 
бытовой химии, слабых кислот, масел, щелочей и растворителей. 

• Удобен в работе, не растекается и легко разравнивается. Можно шлифовать и 
окрашивать. Ремонтопригоден за счет самоадгезии. 

• Не содержит растворителей. Не имеет запаха. Химически нейтрален, не вступает в 
реакцию с поверхностями, не оставляет пятен на краях пористых материалов. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Клей-герметик гибридный 

нзоо 
Основа Силан-модифицированный полимер 

Цвет Белый 

Система отверждения Химическое отверждение 

Плотность 1,40±0,03 г/см3 

Твердость по ШоруА 50 

Удлинение при разрыве »150% 

Адгезия к влажным основаниям да 

Возможность окрашивания да 

Скорость отверждения 3-4 мм в сутки 

Максимальная ширина шва 30 мм 

Температура применения от 0°С до +40°С 

Термостойкость от-40°С до +100°С 

Срок хранения 24 месяца 

Фасовки Картридж 300 мл 
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