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DALI® Краска интерьерная  
Ультрастройкая «ДВОЙНОЙ ЭФФЕКТ» 
 

Назначение:  
Декоративное окрашивание стен и потолков в жилых и общественных 
помещениях с высокой концентрацией формальдегида, повышенной 
эксплуатационной нагрузкой, влажностью воздуха, подверженных  
интенсивным загрязнениям. 
 

Область применения: 
Внутри помещений, отапливаемых и неотапливаемых, по минеральным 
поверхностям (бетон, кирпич, гипс, цемент, гипсокартон, шпатлевка,  
штукатурка и др.), по всем видам обоев под покраску. 
 

Свойства: 
• обладает двойным эффектом: 

1. поглощает пары формальдегида, существенно повышая качество воздуха в окрашенном помещении 
2. благодаря содержанию натурального микровоска в составе, обеспечивает высокие грязе- водооттакивающие 

свойства: покрытие не впитывает загрязнения, легко отмывается от любых бытовых пятен 
• устойчива к влажной уборке с применением моющих средств: выдерживает многократное количество циклов 
истираний (1-й класс по DIN EN 13300) без образования залоснившихся участков и потери толщины покрытия 
• обладает оптимальными показателями паропроницаемости, сохраняя здоровый микроклимат  
• тиксотропная: легко наносится, равномерно распределяется по поверхности, не разбрызгивается, не образует 
разводов и подтеков, не оставляет следов и не капает с малярного инструмента 
• не желтеет, не выгорает, не изменяет цвет в процессе эксплуатации 
• высокоэкологичная, не содержит ЛОС, без неприятного запаха 
 

Рекомендации по применению:  
Краску перед применением перемешать. Работы проводить при t⁰ окружающего воздуха и поверхности от +10⁰С до 
+35⁰С и влажности воздуха не выше 70%. Наносить на чистую, сухую и предварительно загрунтованную поверхность в 2-
3 слоя кистью, валиком или распылителем.  
Для грунтования: краску разбавить чистой водой на 15% от объема краски (на 1л краски 0,15л воды).  
Для финишного окрашивания: краска готова к применению; при необходимости, допускается разбавление, но не более 
10% от объема краски. 
По окончании работ инструмент промыть водой. 
 

Технические данные:  
 

Состав смесь модифицированных акриловых дисперсий с добавлением пигментов, 
коалесцентов и других специальных функциональных добавок. 

Методы нанесения кисть, валик, распыление 
Разбавление для грунтования: на 1л краски 0,15л воды 

для финишного окрашивания: допускается, но не более 10% от объема 
краски 

Разбавитель вода 
Температура применения от +10°С , относительная влажность воздуха менее 70%  
Количество слоев 2-3 
Расход в 1 слой 1л до 10м² в зависимости от качества поверхности, толщины слоя и 

используемого инструмента 
Время высыхания (при t° +20±2°C) межслойная сушка - 1 час 

полное высыхание – 2 часа 
окончательный набор прочности покрытия – 24 часа 
стойкость к мытью с применением средств бытовой химии – 7 дней 

Блеск покрытия (ед./ класс) 7; шелковисто-матовая 
Класс истирания по DIN EN 13300 1 
Цвет база А - супербелый (96%); база С - бесцветный 
Колеровка машинная  по каталогам: NCS 1950, Nova 2024, RAL 
Колеровка ручная универсальными колерными пастами DALI™, не содержащими формальдегид 

и не более 4% от объема краски 
Вязкость тиксотропная 
Очистка инструмента вода 
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Хранение и транспортировка  - при t° от +5°С до +35°С 
- выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания до -40⁰С, либо 
однократное нециклическое замораживание до -40⁰С на срок до 30 суток 

Срок годности 18 месяцев в заполненной герметичной таре 
Фасовка 2,5; 5; 9 л   

 
Совместимость с другими ЛКМ: 
 

Этапы работ Совместимые ЛКМ 

1. Предварительная очистка 
поверхности от биопоражений 

DALI™ Универсальный антисептик 

2. Предварительное грунтование  DALI Краска интерьерная Ультрастройкая «ДВОЙНОЙ ЭФФЕКТ»  

 
! Советы эксперта: 
 
 грунтовать поверхность перед окрашиванием рекомендуется самой краской - DALI Краска интерьерная 

Ультрастройкая «ДВОЙНОЙ ЭФФЕКТ», разбавленной на 15%: на 1л краски 0,15л воды. Не рекомендуется использовать 
другие грунтовки и краски акриловые водно-дисперсионные т.к. в их составе может быть консервант, содержащий 
формальдегид, что может привести к потере эффективности покрытия в части поглощения формальдегида  
 

 срок службы покрытия (в части поглощения формальдегида) зависит от количества формальдегида в воздухе 
помещения, площади окрашенной поверхности и количества нанесенных слоев краски. К примеру, окрашенные 
краской стены и потолок будут поглощать формальдегид дольше и больше, чем только стены. Более того, в случае, 
если стены окрашены DALI Краска интерьерная Ультрастройкая «ДВОЙНОЙ ЭФФЕКТ», а потолок – какой-либо другой 
краской (возможно, содержащей формальдегид), «ресурс» краски DALI™ будет расходоваться, в том числе, на 
поглощение формальдегида, выделяемого потолочной краской 
 

 краску не рекомендуется смешивать с другими красками и лакокрасочными материалами, во избежание снижения 
или полной потери антиформальдегидных свойств 
 

 

 краску можно заколеровать вручную универсальными колерными пастами Dali - не содержащими формальдегид 
(смотрите указание на этикетке и стикере) используя общие правила ручной колеровки: 
- колеровать сразу то количество краски, которое потребуется на весь объем работ (в случае, если  материала не 
хватит или если он колеруется постепенно, воспроизвести точно такой же цвет вручную – практически невозможно), 
смешав все в одной емкости 
- колорант (краску или пасту) вводить постепенно, постоянно перемешивая и оценивая результат 
- колорант вводить в количестве, не превышающем указанного производителем (в данном случае – 4% от общей 
массы краски) т.к. это количество не изменит малярных и эксплуатационных свойств и не повлияет на 
прогнозируемые сроки службы покрытия 
 

 

 

 
 


