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СПИСОК ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель JD2016

Номинальное напряжение

Входная мощность

Скорость в холостом режиме

Макс. диаметр сверления

Уровень звукового давления 

230 В, 50 Гц

300 Вт

0-400/0-1450 мин.ˉ¹

Сталь Ø 10 мм 

85 дБ (A) k = 3 дБ (A)

Уровень звуковой мощности 96 дБ (A) k = 3 дБ (A)

Уровень звуковой мощности 79,4 дБ(A)   K = 3дБ.

Уровень вибрации при сверлении стали 3,250 м/с² k = 1,5 м/с²

Уровень вибраций aч режим шуруповерта 1,477 м/с²  k = 1,5 м/с²

3

2

1

4

5

61. Кнопка  пepeключeния cкороcти
2. Регулятор момента затяжки
3. Быстрозажимной патрон
4. Рычаг выбора направления вращения
5. Выключатель
6. Кнопка блокировки

Дерево  Ø 25 мм

Дата изготовления Указана на этикетке товара

Срок службы 3 года
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

СВЕДЕНИЯ ПО УРОВНЮ ШУМА/ВИБРАЦИИ

ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ

Соответствие требованиям применимых европейским стандартов безопасности.

Символ класса II: конструкция данного устройства предусматривает двойную 
изоляцию. Его подключение к заземленной розетке необязательно

ПРИМЕНЕНИЕ



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
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Товар соответствует требованиям следующих европейских директив:

2004/108/EC "Электромагнитная совместимость"

2006/42/EC "Машинное оборудование"

2006/95/ЕС "Низковольтное оборудование"

2011/65/EU "ROHS"

2012/19/EC "WEEE"

а также следующим стандартам:

EN 60745-1: A11:2010

EN 60745-2-3:2011

EN 55014-1: A2:2011

EN 55014-2: A2:2008

EN 61000-3-2: A2:2009

EN 61000-3-3:2013



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

5



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ 
ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 



РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ
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РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
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ОБСЛУЖИВАНИЕ

ХРАНЕНИЕ

УТИЛИЗАЦИЯ

Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия не были засорены, и регулярно 
очищайте устройство. 
При возникновении отклонений в работе выключите устройство и отсоедините вилку от 
розетки электросети.  Перед повторным использованием осмотрите и отремонтируйте 
инструмент. Ремонт должен выполнять квалифицированный специалист.
Ремонт инструмента должен выполнять только квалифицированный специалист.
Выполнение ремонта или обслуживания неквалифицированным специалистом может 
привести к получению травмы. 
Для ремонта инструмента используйте только идентичные запасные части.  Следуйте 
инструкциям в разделе о выполнении обслуживания в данном руководстве пользователя. 
Внимание! 
Чтобы предотвратить возникновение опасной ситуации, замену кабеля питания должен 
выполнять производитель или его представитель.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
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