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Система INVISIBLE 

  
 
Система открывания дверей INVISIBLE 
– это возможность установить 
«невидимую» дверь со скрытым 
коробом.  
Конструктивное решение и 
дизайнерское оформление позволяет 
смонтировать дверное полотно в 
проёме вровень с плоскостью стены. 
При этом короб не оформляется 
наличниками, что позволяет создать 
эффект невидимости двери. Лишь 
фурнитура и тонкая алюминиевая 
кромка, обрамляющая дверное 
полотно, могут выдать дверь в вашем 
интерьере. 
 
    Главная особенность данной 
конструкции заключается в том, что 
цвет и фактура стены и дверного 
полотна выполняются в едином стиле, 
фактуре и цветовом решении. Полотно 
поставляется готовым к покраске или 
оклеиванию обоев. 
 



Система INVISIBLE 
прямое открывание 

В комплект системы INVISIBLE  прямого открывания 
входит: 
 
1. Дверное полотно с врезкой под скрытые петли и 

бесшумный магнитный 
замок; 

 
Тип сборки – каркасно-щитовое  
Внутреннее заполнение – сотопанель 
Покрытие – грунтованная финиш пленка 
 
Варианты исполнения: 
• с алюминиевой кромкой с 4-х сторон 
Цвет кромки: хром, черный  
Толщина полотна 44 мм 
• с кромкой ABS  под покраску c 4-х сторон 
Толщина полотна 38 мм 
 
2. Универсальный дверной короб INVISIBLE с врезкой 
под скрытые петли и магнитную ответную планку; 
 
3. Бесшумный магнитный замок с ответной планкой 
Mediana Polaris  AGB 
 
4. Скрытые петли с регулировкой в трех плоскостях и 
возможностью открывания на 180°  Krona Koblenz 
К8000. 
Грузоподъемность до 60 кг (с2-мя петлями). 
 
 
 

 



Система INVISIBLE обратное 
открывание 

В комплект системы INVISIBLE  обратного открывания входит: 
 
1. Дверное полотно с врезкой под скрытые петли и 

бесшумный магнитный 
замок; 
 

Тип сборки – каркасно-щитовое  
Внутреннее заполнение – сотопанель 
Покрытие – грунтованная финиш пленка 
 
Варианты исполнения: 
• с алюминиевой кромкой с 4-х сторон 
Цвет кромки: хром, черный  
Толщина полотна 44 мм 
 
Полотна имеют сторонность, ПРАВОЕ/ЛЕВОЕ 
 
2. Универсальный дверной короб INVISIBLE с врезкой под 
скрытые петли и магнитную ответную планку; 
 
3. Бесшумный магнитный замок с ответной планкой 
Mediana Polaris  AGB 
 
4. Скрытые петли с регулировкой в трех плоскостях и 
возможностью открывания на 180°  Krona Koblenz К1019. 
Грузоподъемность до 40 кг (с2-мя петлями). 

 
 
 

 



 Схемы открывания и сторонность 



Рис. 1. Полотно прямого открывания 
 

Система INVISIBLE прямое открывание 

Рис. 2. Коробка для полотен прямого открывания с AL кромкой 
 



Рис. 3. Коробка для полотен прямого открывания с AВS кромкой 



Рис. 3. Коробка для полотен обратного  открывания с AL кромкой 

Система INVISIBLE обратного открывания 



Фурнитура к системе INVISIBLE 

Петля скрытой установки Krona Koblenz К8000 для полотен прямого открывания 
 
 

Петля скрытой установки Krona Koblenz К1019 для полотен обратного открывания 



  
Монтажный набор СК-1 



Схематичное изображение системы INVISIBLE согласно размерам 











Инструкция по установке дверного полотна с использованием 
скрытой дверной коробки Invisible. 

Подготовка дверного проема. 
Для установки дверного полотна с использованием дверной 
коробки Invisible, вначале требуется снять слой штукатурки вокруг 
проема минимум на 100 мм в ширину и 10 мм глубиной. При 
проведении подготовительных работ, важно соблюдать наличие 
прямого угла при сопряжениях плоскостей. 
Проверьте проём на соответствие размерам, указанным в табл. 
Приведите размеры проёма в соответствие с размерами из табл. 
1. Отклонения по 
параллельности между боковыми стенками, пола и верхней части 
проёма не должны превышать 3 мм, 
отклонения по ширине и высоте проёма 5 мм.  

Установка дверной коробки с  
использованием монтажного набора 

Для легкого и надежного монтажа дверной коробки используйте 
монтажный комплект (опционально приобретается при заказе).  

Полотно Высота 2000 
  Ширина 600 700 800 900 

Проем Высота 2070-2100 
  Ширина 700-710 800-810 900-910 1000-1010 



Заполнение пустот пеной и облицовка 
гипсокартонном. 
После установки дверной коробки и дверного полотна, заполните 
пространство между проемом и внешней частью дверной коробки 
монтажной пеной, соблюдая правила безопасности и следуя инструкции 
на баллоне. Когда пена высохнет, обрежьте излишки. Далее обшейте 
лицевую часть проема гипсокартонном при расчете размеров деталей 
допустим зазор не более 5 мм. На боковых деталях со стороны 
примыкания к дверной коробке необходимо сделать углубление для 
того чтобы деталь поместилась в паз на дверной коробке. Для фиксации 
деталей обрамляющих  проем, закрепите внутри проема брус, 
компенсирующий расстояние до детали, затем вставьте лист в паз с 
тыльной стороны дверной коробки и прикрутите его к брусу. После этого 
обшейте заднюю часть проема.  

Шпаклевка и финишная отделка проема. 

После облицовки зашпаклюйте стыки гипсовой смесью, во избежание 
появления трещин вокруг проема рекомендуется наклеить на швы 
стеклохолст «паутинка», затем вся плоскость шпаклюется. Когда 
шпаклевка высохнет можно начинать окрашивание стен, либо поклейку 
обоев.  


