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Информационное письмо 

Пена монтажная DOMOFOAM мини PRO всесезонная 

 
 
Профессиональная монтажная пена с закрытыми порами, затвердевающая до полуэластичного 
состояния под воздействием влажности воздуха.  
 
ПРЕИМУЩЕСТВА: 
• Экономия времени монтажников – первичная обработка уже через 35 минут;  
• Высокие термо- и звукоизоляционные свойства;  
• Отличная адгезия к большинству строительных материалов;  
• Устойчивость к плесени и влаге;  
• Экологичность – не разрушает озоновый слой.  
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
● Монтаж и герметизация дверных и оконных блоков, а также другие работы по монтажу, фиксации, 
герметизации и уплотнению швов и зазоров. 
 

Технические данные 

Температура воздуха и поверхностей от -10° до +30°C 

Температура баллона от +5° до +25°C 

Максимальный выход пены до 30 литров 

Сухая поверхность 8-15 минут 

Время до черновой обработки 30-40 минут 

Время до полного отверждения (+23°C) <24 часов 

Плотность 18-22 кг/м³ 

Термостойкость От -50° до 90°C 

Условия хранения и транспортировки 18 месяцев при температуре от +5° до +30°C. 
Транспортировка не ниже -25°C 

Фасовка 572 грамм брутто 
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