
geniled 
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  

УГЛОВОЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ 

Благодарим за выбор продукции Geniled. Перед установкой и эксплуатацией продукции 
Geniled внимательно ознакомьтесь с данным руководством. 

 

1. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

1.1. Алюминиевый профиль – 1 шт. 

1.2. Матовый рассеиватель – 1 шт. 

1.3. Торцевые заглушки – 2 шт. 

1.4. Упаковка – 1 шт. 

 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ 

2.1. Угловой алюминиевый профиль для светодиодной ленты предназначен для создания 
световых линий в плоскостях стен и потолков.  
2.2. Алюминиевый профиль обеспечивает эффективный теплоотвод, тем самым предотвращая 
деградацию светодиодов, а также защищает ленту от механических повреждений в процессе 
эксплуатации.  
2.3. Матовый рассеиватель обеспечивает равномерное свечение и защищает глаза от прямого 
света светодиодов. 
2.4. Торцевые заглушки защищают от попадания пыли и других нежелательных элементов, 
которые могут повредить светодиодную ленту и ухудшить параметры освещения. 

 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Таблица 1. Общие технические характеристики 

Температура эксплуатации, ̊ С от -50 до +100℃ 

Степень защиты, IP IP44 

Материал профиля Анодированный алюминиевый сплав 

Цвет и тип покрытия  
- Серый, анодированный 
- Черный, порошковое окрашивание 

Материал рассеивателя Поликарбонат (ПК) 

Коэффициент пропускания света 
- Матовое покрытие, 75% 
- Черное матовое покрытие, 60% 

Материал торцевых крышек Полипропилен 

Срок службы Не менее 3 лет 

  
*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технологию изготовления, конструкцию или 
комплектность изделия с целью улучшения его качеств без предварительного уведомления покупателя 

 



Таблица 2. Габаритный размер 

Внешний вид Наименование Артикул 

 
 

 

Комплект профиля Geniled для светодиодной 
ленты угловой 16x16x1000 М20 с заглушками и 
полукруглым рассеивателем 

 
12139_1_ch 

Комплект профиля Geniled для светодиодной 
ленты угловой 16x16x2000 М20 с заглушками и 
полукруглым рассеивателем 

 
12139_ch 

Комплект профиля Geniled для светодиодной 
ленты угловой 16x16x1000 М20 Черный с 
заглушками и полукруглым черным рассеивателем 

 
12139b_1_ch 

Комплект профиля Geniled для светодиодной 
ленты угловой 16x16x2000 М20 Черный с 
заглушками и полукруглым черным рассеивателем 
 

 
12139b_ch 

 Комплект профиля Geniled для светодиодной 
ленты угловой 16x16x1000 М20 с заглушками и L-
образным рассеивателем 

 
 

12345_1_ch 

 
 

Комплект профиля Geniled для светодиодной 
ленты угловой 16x16x2000 М20 с заглушками и L-
образным рассеивателем 

 
12345_ch 

Комплект профиля Geniled для светодиодной 
ленты угловой 16x16x1000 М20 Черный с 
заглушками и L-образным черным рассеивателем 

 
12345b_1_ch 

Комплект профиля Geniled для светодиодной 
ленты угловой 16x16x2000 М20 Черный с 
заглушками и L-образным черным рассеивателем 

 
12345b_ch 

 

 

4. ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

4.1. Не подвергать алюминиевый профиль и комплектующие механическим воздействиям. 

4.2. Запрещается монтаж вблизи нагревательных приборов и оборудования. 

4.3. Не устанавливать профиль в местах скопления воды. 

4.4. Профиль с рассеивателем имеет класс защиты IP44 и не обеспечивает достаточной защиты 
от влаги и пыли. Для влажных помещений используйте ленту со степенью защиты IP65. 

4.5. Избегайте попадания УФ лучей на рассеиватель. 

 

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ 

5.1. Освободите изделие от упаковки 

5.2. Перед установкой необходимо убедиться в отсутствии видимых повреждений и дефектов 
профиля и комплектующих. 

5.3. Выберете место для монтажа, соблюдая правила установки и эксплуатации. 

5.4. Заранее обозначьте нужную траекторию для фиксации изделия на выбранной поверхности. 

5.5. Монтаж на выбранной поверхности можно проводить по вашему выбору с учетом 
наилучшей фиксации профиля:  

- установка на двусторонний скотч;  



- установка на монтажный клей/жидкие гвозди;  

- установка с помощью монтажных скоб (в комплект не входят, приобретаются отдельно); 

- установка с помощью саморезов (требуется просверлить доп. отверстия и произвести снятие 
фаски с просверленного отверстия для лучшего прилегания светодиодной ленты) 

5.6. После установки профиля произведите монтаж светодиодной ленты в соответствии с 
руководством эксплуатации светодиодной ленты.  

5.7. Установите рассеиватель в пазы на профиле и не сильным нажатием зафиксируйте 
рассеиватель до характерного щелчка. Во избежание повреждения рассеивателя не 
применяйте слишком больших физических усилий. 

5.8. Установите боковые заглушки с боков профиля. При монтаже боковых заглушек не 
пережимать и не повреждать электропровода подключения светодиодной ленты. 

 

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

6.1. Рекомендуется регулярно производить чистку поверхности рассеивателя с помощью 
мягкой ветоши, салфеток, губки. Чистку профиля производить при отключенной сети. Чистить 
необходимо только поверхностные детали профиля, не разбирая его. 

6.2. Один-два раза в год проверять надежность подключения светодиодной ленты, 
установленной в профиль. 

7. УТИЛИЗАЦИЯ 

7.1 Не требуют специальной утилизации, в составе отсутствуют вредные вещества, такие как 
ртуть и свинец. 

8. УПАКОВКА. ТРАНСПОРТИРОВКА. ХРАНЕНИЕ 

8.1. Изделие транспортируется в штатной транспортной упаковке любым видом транспорта 
при условии его защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия 
атмосферных осадков. 

8.2. Допускается хранение изделий без упаковки на стеллажах в закрытых сухих отапливаемых 
помещениях, в условиях, исключающих воздействие на них нефтепродуктов и агрессивных 
сред, на расстоянии не менее одного метра от нагревательных приборов. 

8.3. Температура хранения от -50 до +50 °С при относительной влажности не более 95 %. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НЕ ТРЕБУЕТСЯ 

 

  



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! 

Данный гарантийный талон подтверждает отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами 
изделии. Условия гарантии действуют в рамках закона «О защите прав потребителей» и 
регулируются законодательством РФ. 

1. УСЛОВИЯГАРАНТИИ 

1.1. Гарантийное обслуживание производится только в авторизованных сервисных центрах. 
Транспортировка до сервисного центра осуществляется за счет покупателя. 

1.2. На гарантийный ремонт принимается изделие, не имеющее механических повреждений, 
при предъявлении гарантийного талона изготовителя с отметкой даты продажи, либо иных 
документов подтверждающих, что гарантийный срок не истек. 

1.3. После окончания гарантийного срока гарантийное обслуживание не предоставляется. В 
случае, если заявка на гарантийное обслуживание была подана до истечения гарантийного 
срока, гарантийное обслуживание изделия выполняется. 

1.4. Изделие принимается на гарантийный ремонт в упаковке, которая обеспечивает 
сохранность при транспортировке всех комплектующих. 

1.5. В случае утери гарантийного талона, гарантийный период составляет 12 месяцев с даты 
выпуска изделия, согласно закону «О защите прав потребителей». 

1.6. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 24 месяца со дня продажи покупателю. 
В случае перепродажи изделия гарантийный срок устанавливается со дня первоначальной 
продажи изделия. 

2. ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ НЕ ДЕЙСТВУЕТ В СЛЕДУЮЩИХ 
СЛУЧАЯХ 

2.1. Несоблюдения требований установки, подключения, эксплуатации, требований по технике 
безопасности, описанных в данном руководстве. 

2.2. Внесения конструктивных изменений в изделие без согласования с заводом-
изготовителем, а также установка комплектующих, не предусмотренных технической 
документацией и данным руководством. 

2.3. Наличия следов вскрытия или ремонта изделия лицами или организациями, не 
уполномоченными для проведения таких работ. 

2.4. Нарушения потребителем правил и условий транспортировки, хранения, монтажа или 
использования изделия, с нарушением установленных в руководстве условий, или из-за 
небрежного обращения с изделием. 

2.5. Наличия недостатков изделия, в том числе повреждений, вызванных не зависящими от 
производителя причин, таких как перепады напряжения питающей сети свыше допустимого 
рабочего значения, превышения диапазона рабочих температур, а также природные явления 
или стихийные бедствия, пожар и т.п. 

2.6. Частичного выхода из строя электронных компонентов, не повлекший за собой спад 
суммарного светового потока более чем на 30%. 

 

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Соответствует требованиям безопасности ТР ТС 004/2011 

и признан годным к эксплуатации. 

Изготовлено по заказу: 

ООО «ИнПродакшн», info@in-prod.ru 

Товар получен в исправном состоянии. С условиями гарантии ознакомлен и согласен  

 


